
ОСУШУВАЧІ 
ПОВІТРЯ

Високоефективне та надійне обладнання для осушення  
різного типу приміщень. 

MYCOND серії MID, MSP
MYCOND серії MIT, MST



Осушувачі повітря серій MID і MSP розроблені 
для встановлення в приміщеннях із 
надмірним рівнем вологи. Як правило, 
вони встановлюються в таких середовищах, 
як громадські та приватні басейни, 
молокозаводи, підвали, льохи, склади і 
скрізь, де відсутність контролю вологості може 
призвести до пошкодження конструкції чи 
псування продукту.

ОСУШЕННЯ
ОСУШУВАЧІ
ПОВІТРЯ,
СЕРІЇ MID, MSP 



ОСУШУВАЧІ ПОВІТРЯ, СЕРІЇ MID, MSP

ПРОДУКТИВНІСТЬ ОСУШЕННЯ: 128—2960 л/добу

Всі дані стосуються таких умов: температура повітря 30 °С, відносна вологість 80%, температура води 80/70 °С

Стандартний контроль:

■ Відцентрові вентилятори високого тиску
■ Теплообмінник гарячої води з 2-ходовим клапаном
■ Датчик засмічення фільтра
■ Пристрій плавного пуску
■ Серійний порт RS485
■ Рамка тримача фільтра всмоктувального повітроводу
■ Механічний гігростат
■ Хроно-гігротермостат
■ Відтавання гарячими парами холодоагента
■ Версія зовнішнього монтажу
■ Манометри
■ Безшумна версія
■ Високоефективний зовнішній фільтр
■ Електронагрівач

Просунутий контроль:

■ ЕС-вентилятори
■ АКП: автоматичний контроль витрати повітря
■ Відцентрові вентилятори високого тиску
■ Теплообмінник гарячої води з 3-ходовим клапаном
■ Пароохолоджувач
■ Датчик засмічення фільтра

Позначення:
А – Вентилятор
B – Компресор

C – Теплообмінник випарювача
D – Теплообмінник конденсатора
E – Теплообмінник гарячої води  

або електронагрівач (опція)
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Технічні
характеристики

Од. 
виміру

MID -
MSP 013

MID -
MSP 016

MID -
MSP 019

MID -
MSP 021

MID -
MSP 026

MID -
MSP 030

MID -
MSP 035

MID -
MSP 045

MID -
MSP 058

Продуктивність осушення л/добу 128 157 190 210 268 302 358 452 581
Витрата повітря м3/год 1200 1600 1600 2000 2800 2800 3800 4000 4800
Потужність водяного нагрівача кВт 9,8 9,8 9,8 16,5 17 17 26,5 26,5 27
Потужність електронагрівача кВт 4 5 5 6 6 6 6 11 11
Електроживлення В/Ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Габарити (ДхШхВ) мм 700х550х900 700х850х900 830х850х1350

Технічні
характеристики

Од. 
виміру

MID -
MSP 075

MID -
MSP 095

MID -
MSP 110

MID -
MSP 140

MID -
MSP 150

MID -
MSP 170

MID -
MSP 190

MID -
MSP 220

MID -
MSP 300

Продуктивність осушення л/добу 760 955 1120 1380 1480 1710 1870 2180 2960
Витрата повітря м3/год 7000 8200 11000 12500 13000 15000 15000 17000 25000
Потужність водяного нагрівача кВт 48 55 76 83 98 107 107 118 168
Потужність електронагрівача кВт 22 22 36 43 43 54 54 54 87
Електроживлення В/Ф/Гц 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Габарити (ДхШхВ) мм 1000х1400х1350 1000х1950х1640 1000х1950х1640 1000х3390х 

1640



Осушувачі повітря серій MIТ і MST розроблені 
для встановлення в приміщеннях із 
надмірним рівнем вологи. Завдяки функції 
контролю температури із зовнішнім 
конденсатором ці моделі дозволяють повністю 
контролювати не лише вологість, але й 
температуру в приміщенні. Тому ці осушувачі 
використовуються для роботи в середовищі, 
де необхідний сучасний контроль обох 
цих параметрів, наприклад, у плавальних 
басейнах, на харчових складах, у цехах із 
виробництва салямі та сирів, у будь-якому 
іншому місці, де відсутність контролю 
температури та вологості може призвести 
до псування продуктів.

ОСУШЕННЯ
ОСУШУВАЧІ
ПОВІТРЯ,
СЕРІЇ MIТ, MST 



ОСУШУВАЧІ ПОВІТРЯ, СЕРІЇ MIТ, MST

ПРОДУКТИВНІСТЬ ОСУШЕННЯ: 128—2960 л/добу

Стандартний контроль:

■ Відцентрові вентилятори високого тиску
■ Теплообмінник гарячої води з 2-ходовим клапаном
■ Датчик засмічення фільтра
■ Пристрій плавного пуску
■ Серійний порт RS485
■ Рамка тримача фільтра всмоктувального повітроводу
■ Механічний гігростат
■ Хроно-гігротермостат
■ Відтавання гарячими парами холодоагента
■ Виносний конденсатор
■ Манометри
■ Безшумна версія
■ Високоефективний фільтр
■ Електронагрівач
■ Теплообмінник гарячої води з 2-ходовим клапаном

Просунутий контроль:

■ ЕС-вентилятори
■ АКП: автоматичний контроль витрати повітря
■ Відцентрові вентилятори високого тиску
■ Теплообмінник гарячої води з 3-ходовим клапаном
■ Пароохолоджувач
■ Датчик засмічення фільтра
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Всі дані стосуються таких умов: температура повітря +30 °С, відносна вологість 80 %, температура води +80/+70 °С.

Позначення:
А – Вентилятор
B – Компресор

C – Теплообмінник випарювача
D – Теплообмінник конденсатора
E – Теплообмінник гарячої води  

або електронагрівач (опція)
F – Виносний конденсатор

Технічні
характеристики

Од. 
виміру

MID -
MST 013

MID -
MST 016

MID -
MST 019

MID -
MST 021

MID -
MST 026

MID -
MST 030

MID -
MST 035

MID -
MST 045

MID -
MST 058

Продуктивність осушення л/добу 128 157 190 210 268 302 358 452 581
Витрата повітря м3/год 1200 1600 1600 2000 2800 2800 3800 4000 4800
Холодопродуктивність кВт 6,5 8 10 11 15 16 19 23 30
Потужність водяного нагрівача кВт 9,8 9,8 9,8 16,5 17 17 26,5 26,5 27
Потужність електронагрівача кВт 4 5 5 6 6 6 6 11 11
Електроживлення В/Ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Габарити (ДхШхВ) мм 700х550х900 700х850х900 830х850х1350

Технічні
характеристики

Од. 
виміру

MID -
MST 075

MID -
MST 095

MID -
MST 110

MID -
MST 140

MID -
MST 150

MID -
MST 170

MID -
MST 190

MID -
MST 220

MID -
MST 300

Продуктивність осушення л/добу 760 955 1120 1380 1480 1710 1870 2180 2960
Витрата повітря м3/год 7000 8200 11000 12500 13000 15000 15000 17000 25000
Холодопродуктивність кВт 38 50 56 66 75 86 96 110 148
Потужність водяного нагрівача кВт 48 55 76 83 98 107 107 118 168
Потужність електронагрівача кВт 22 22 36 43 43 54 54 54 87
Електроживлення В/Ф/Гц 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Габарити (ДхШхВ) мм 1000х1400х1350 1000х1950х1640 1000х1950х1640 1000х3390х 

1640






